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- " DUO

Bediening met LED bedieningspaneel
onder blad met memoryfunctie
(3 standen).

Tafelbladen 25 mm dik
melamine.

Bekabeling veilig en netjes weg
te werken.

Metalen onderstel, poot 80 x 60 mm
met 3 telescopeerbare buisdelen
(2 mm dik).
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TECHNISCHE DETAILS

De Europese standaard EN-527 vereist
verstelbereik voor zit/sta werk 68 - 130 cm.
Het verstelbereik van een Dextro™ Duo
zit/sta is 64,5 - 130,5 cm.

Geluidniveau : 50DB

MVO

Het onderstel van Dextrot Duo bestaat
voor 98% uit hoogwaardig staal, waarvan
een belangrijk deel gerecycled staal betreft.

Aan het einde van de technische of econo-
mische levenscyclus van het onderstel kan
het materiaal 100% worden gerecycled en
opnieuw worden toegepast.

98% 100%

hoogwaardig staal recyclebaar

Bij elektrisch bedienbare tafels is de behui-
zing van de besturingsboxen recyclebaar.
De aandrijving aan de binnenzijde van de
poot bestaat voor:
() 70% uit kunststof,
0 volledig recyclebaar
20% uit aluminium,
volledig recyclebaar
() 10% uit metaal,

geheel recyclebaar
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